Gesetzblatt Teil II Nr. 4 — Ausgabetag: 24. Januar 1957 33
11* ister- B -
Art Nummer Ausgabe Gruppe Titel des Standards bLzlrg.StlSin— l;qignllsgér relglc1 f
fithrungstrist weis
1 2 3 4 a 6 7 8
DK 664.2 Stiirke, Stirkehaltige Stoffe
TGL 3200—56 1956 671 Stirkeerzeugnisse, Puddingpulver 3200—56
. (Ersatz fir TGL 67 15 36.02
Ausg. 4.51, Reg.-Nr. 00 468) ~
TGL 3201—56 1956 671 Stirkeerzeugnisse, SoBenpulver — 3201—56
(Ersatz fiir TGL 67 15 00.02
| Ausg. 4.51, Reg.-Nt. 00 473)
DK 665.5 Mineraldlindustrie
DIN 53673 2.39 I 226 I Priifung von Leichtkraftstoffen, — 4090—56
Kaltebesténdigkeit
DK 667 Farbenindustrie
DIN 53 150 1.54 483 Priifung Vvor. Anstrichstoffen, — 4059—56
Bestimmung des Trockengrades
von Anstrichen (Abgewandeltes
Bandow-Wolff-Verfahren)
DIN 53151 5.55 483 Priifung von Anstrichstoffen, — 4060—56 cc(;
Gitterschnitt-Priifung von An-
strichen (nach Peters) g:g
7l
DIN 53152 1.54 483 Priifung von Anstrichstoffen, — 4061—56 =
Dorn biege versuch an Anstrichen C8
DIN 53170 1.54 483 Priifung von Anstrichstoffen, - 4062—56 | ¥
Bestimmung der Verdunstungs-
zahl von Losungsmitteln und o
Verschnittmitteln N
DIN 53211 7.41 483 Priifung von Anstrichstoffen, * — 4063—56 ,-E’J‘
Auslaufbecher zur  Messung  der
Auslaufzeit von  fliissigen  An- 'CF]IS
strichstoffen a
=
DIN 53212 7.28 488 Siegellack, Lieferbedingungen — 4064—56 a
und Priifverfahren }3;
DIN 55901 5.54 483 Anstrichstoffe, Trockenstoffe, — 4092—56 %
Sikkative, = Technische  Liefer- ¢
bedingungen %(3
DK 668.3 Klebstoffe -;
DIN 16 920 7.54 484 Klebstoffe, Richtlinien fiir die - 4004—56 o
Einteilung ’S
DIN 53272 10.53 484 Priifung von Sohlenklebstoffen, — 4069—56 "
Kenndaten der zu  verklebenden
Werkstoffe, der Klebstoffe und
des Klebvorganges
DIN 53273 10.53 484 Priifung von Sohlenklebstoffen, ~ 4070—56
Scherversuch
DIN 53274 10.53 484 Priifung von Sohlenklebstoffen, - 4071—56
Trennversuch
DK 669:620.1 Priifung  von metallischen Werkstoffen
DIN 50 126 11.52 300 Priifung von Stahl, Zugversuch - 4051—56
an Kehlschweifinéhten
DIN 50 149 3.51 291 Priifung von TemperguB, Zug- . 4052—56
versuch
DK 672.6 Ketten
DIN 8152 1.56 ’ 382 I Stahlgelenkketten, Fleyerketten, 3986—56

Abmessungen und Bruchlasten




