
VTPLa 076—60 Kleingeräteschuppen
Bauausführung wie vor 
Ausbau Projekt 
Systemmaße 
45 000/10 500/3000 mm

La 077—60 Großgerätehalle
Bauausführung wie vor 
Ausbauprojekt 
Systemmaße 
45 000/10 500/4500 mm

KB 633.7 Trocknungsanlagen
in traditioneller Bauausführung

KB 633.726 Zwei sch achthopfen darre 
für 14 ha Anbaufläche 
(Dieses Projekt kann bis zum Vorliegen 
eines TP mit neuer Technologie ver
wendet werden)

KB G33.726 Hopfen pflückhalle
(Dieses Projekt kann nur bei Vorhanden
sein einer Pflückmaschine aus der CSSR 
Verwendung finden)

KB 633.72 Tabakheißlufttrocknungsanlage 
für Zigarrengut

L— 335 Tabakheißlufttrocknungs
anlage für 25 t Trockengut, 
vertiefter Kesselraum für 
eiserne Gliederkessel

KB 517 629 Tierkörpcrvcrwcrtungsanlagc,
bestehend aus Hauptgebäude mit Neben
anlagen

KB 636.13 Gewächshäuser

L —26 . Gewächshausanlage
für 0.6 ha Anbaufläche 
(MZG 0/55)

L — 27 wie vor.
jedoch für 1,2 ha

КП 636.1 La 52-60 Lagerhaus für Frühbeet
fenster und Töpfe 
Mastenbau 
System maße 
31 500/10 500/3000 mm

VTP

TGP

TGP

TGP

VTP

Information

VTP

VTP

TP



KB 628.4 Sozialgebäude und Nebenanlagcn
in traditioneller Bauausführung

La 054—60 Sozial- und Werkstattgebäude 
für eine 0,6 ha Gewächshaus
anlage 
Systemmaße 
29 000/10 500/2700 mm

La 073—60 Sozialgebäude
für Gewächshausanlage 1,2 ha
Systemmaße
42 000/10 500/2700 mm

KB 633 Bauten für die Vorratshaltung

KB 633.52 Durchfahrsilo
ohne Mittelwand, für 554 m3 Gärfutter, 
Wandneigung 10 % 
in Montagebauweise 
Systemmaße 23 300/9600/2000 mm

La 03—59 Flachsilo
600 m3 Nutzinhalt 
Wandneigung 25%, 
in Montagebauweise 
Systemmaße 
36 030/9000/1800 mm
Flachsilo
Segmentprojektierung 
Wandneigung 10% 
Systemmaße
2250/9000, 12 000/2400 mm

L — 5 9  Behelfssilo
1200 m3 Nutzinhalt, 
in traditioneller Bauaus
führung

KB 633.51 L —41 Häckselsilo
1000 m3 Nutzinhalt, 
in Montagebauweise 
S.vstemmaße 
18 000/10 500/6000 mm

KB 633.1 La 55—60 Bergeraum
3730 m3 Nutzinhalt,
Dederon Verspannung, 
in Montagebauweise 
System maße 
45 000/15 000/6000 mm

La 56-60 Bergeraum wie vor 
3seitig geschlossen, 
ohne und mit Heubelüftung
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