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Art Nummer
Ausgabe'/ 

Anordnung Gruppe Titel des Standards
Verbind

lichkeit 
aufge

hoben ab

DK 66Э.2/.8 Nichteisenmetalle (Fortsetzung)
DIN 1749 11.51/240 280 Aluminium-Knetlegierungen für Gesenkpreßteile und 

Schmiedestücke, Festigkeitswerte 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
Bkm. Nr. 21 vom 25. 6. 1953 (ZB1. S. 288)
(Ersetzt durch TGL 0—1749 Ausg. 2.63)

1.7. 63

DIN 1753 3.54/240 284 Bleche aus Reinaluminium bis 5 mm Dicke, kalt gewalzt, Maße 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
Bkm. Nr. 28 vom 11. 9. 1954 (ZB1. S. 455)
(Ersetzt durch TGL 0—1753 Ausg. 2.63)

1.7. 63

DIN 1765 7.25/240 284 Winkelmessing, gepreßt mit gerundeten Kanten 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61)
(Ersetzt durch TGL 0—1765 Ausg. 2.63)

1.7. 63

DIN 1771 7.56/240 284 Winkel-Profile aus Aluminium, Aluminium-Knetlegierungen 
und Magnesium-Knetlegierungen, gepreßt, Maße 
Verbindiichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 64 vom 21. 10. 1958 (GBl. П S. 272)
(Ersetzt durch TGL 0—1771 Ausg. 2.63)

1. 7. 63

DIN 1777 6.34/240 234 Blech und Band für Federn aus Kupferlegierungen 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61)
(Ersetzt durch TGL 0-1777 Ausg. 2.63)

1. 7. 63

DIN 1780 7.56/240 284 Bänder und Streifen aus Kupferlegierungen für Blattfedern, 
Technische Lieferbedingungen 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 64 vom 21. 10. 1958 (GBl. II S. 272)
(Ersetzt durch TGL 0—1780 Ausg. 2.63)

1. 7. 63

DIN 1783 12.52/240 234 Bleche aus Aluminium-Knetlegierungen, Abmessungen 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
Bkm. Nr. 22 vom 31.8. 1953 (ZB1. S. 442)
(Ersetzt durch TGL 0—1783 Ausg. 2.63)

1. 7. 63

DIN 1784 12.52,240 234 Bänder aus Aluminium-Knetlegierungen 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
Bkm. Nr. 22 vom 31. 8. 1953 (ZB1. S. 442)
(Ersetzt durch TGL 0—1784 Ausg. 2.63)

1. 7. 63

DIN 1788 5.54.240 280 Bleche und Bänder aus Reinaluminium, gewalzt, 
Technische Lieferbedingungen 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
Bkm. Nr. 28 vom 11. 9. 1954 (ZB1. S. 455) 
(Ersetzt durch TGL 0—1788 Ausg. 2.63)

1. 7. 63

DIN 1793 3.54/240 284 Bänder aus Reinaluminium, kalt gewalzt, Maße 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
Bkm. Nr. 28 vom 11. 9. 1954 (ZB1. S. 455) 
(Ersetzt durch TGL 0—1793 Ausg. 2.63)

1. 7. 63

DIN 9711 9.55/240 287 Gepreßte Profile aus Aluminium, Aluminium-Knetlegierungen 
und Magnesium-Knetlegierungen, Grundmaße 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 42 vom 10. 7. 1956 (GBl. II S. 263)
(Ersetzt durch TGL 0-9711 Ausg. 2.63)

1.7.63

DIN 9712 10.56 240 284 Doppel-T-Profile aus Aluminium, Aluminium-Knetlegierungen 
und Magnesium-Knetlegierungen, gepreßt, Maße 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 64 vom 21. 10. 1958 (GBl. II S. 272)
(Ersetzt durch TGL 9712 Ausg. 2.63)

1. 7. 63

DIN 9713 10.56 240 284 U-Profile aus Aluminium, Aluminium-Knetlegierungen und 
Magnesium-Knetlegierungen, gepreßt, Maße 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 64 vom 21. 10. 1958 (GBl. II S. 272)
(Ersetzt durch TGL 9713 Ausg. 2.63)

1.7. 63

DIN 9714 10.56/240 284 T-Profile aus Aluminium, Aluminium-Knetlegierungen und 
Magnesium-Knetlegierungen, gepreßt, Maße 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 64 vom 21. 10. 1958 (GBl. II S. 272)
(Ersetzt durch TGL 0—9714 Ausg. 2.63)

1. 7. 63


