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Standard
An Nummer Ausgabe

l 2 3

DK 621.643.2 Rohre

Titel des Standards

4

Umstell- 
bzw. Ein

führungsfrist
Register-
Nummer

Bezugs-
nacbweis

DIN 2440

2442

6.55

1.55

Stahlrohre
Mittelschwere Gewinderohre 
(Ersatz für Ausg. 10.34, Reg.-Nr.
00 903)
Stahlrohre
Nahtlose Gewinderohre mit Güte
vorschrift für Nenndruck 1 bis 100
Betriebsdrücke: I (W) 1 bis 100;

II (G) 1 bis 80:
III (H) 10 bis 64

(Ersatz für Ausg. 1.33, Reg.-Nr.
00 906)

2907—56

2908—56
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DK 621.753.2./3 Passungen
TGL 2897—56 1956 Abweichungen für Maße ohne 

Toleranzangabe
Teile aus metallischen Werkstoffen 
spanende Bearbeitung

DK 621.784 Schweißtechnik. Löten
TGL 2847—56 1956

DK 621.881 Spannzeuge
TGL 2764—56 1956

DK 621.884 Niete
‘TGL 2762—56 1956

n 2763—56 1956

DK 637.2 Butter
TGL 2905—56 1956

» 2906—56 1956

I Vorschriften für die Prüfung und 
Überwachung der Schweißer

| Spannzeuge, Aufspannwinkel

I Halbrund-Bördelniete 
Senk-Bördelniete

Molkereierzeugnisse, Butter 
Molkereierzeugnisse, Butterschmalz

DK 661.8 Herstellung von Metallverbindungen im allgemeinen, 
Salze, Mineralfarben

TGL 2901—56 1956

DK 661.9 Technologie der Gase 
TGL 2902— 56

2903— 56

1956

1956

Kupfersulfat, technisch

Sauerstoff, komprimiert in Stahl
flaschen
Stickstoff, komprimiert in Stahl
flaschen

DK 669.2/.8-41 Bleche
TGL 2899—56 1956 Bleche aus Aluminium und Alu

miniumlegierungen, Übergrößen, 
Technische Lieferbedingungen

DK 674.001.4 
DIN

Holzprüfung
52 182 7.52

52 186 8.52

52 188 7.52

Prüfung von Holz 
Bestimmung der Wichte 
(Ersatz für Ausg. 5.39, Reg.-Nr. 
01 136)
Prüfung von Holz 
Biegeversuch
(Ersatz für Ausg. 5.39, Reg.-Nr. 
01 340)
Prüfung von Holz 
Zugversuch
(Ersatz für Ausg. 5.39, Reg.-Nr. 
01 343)

2897—56

2847—56

2764—56

2762— 56
2763— 56

2905— 56
2906— 56
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2901— 56

2902— 56

2903— 56

2899—56

2909—56

2910—56

2911—56
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